
Serie MWS – Metallwinkelspanner in 2-Achsen oder 3-Achsen-Ausführung
 für den Einsatz im Stahlbau, in der 
Schweißerei und Schlosserei
 stabile Backen und Grundkörper aus 
Grauguss
 zum Halten, Ausrichten und Fixieren 
unterschiedlich starkerWerkstücke im 
 exakten 90°-Winkel
 automatische Anpassung des Druckbackens 
an unterschiedlich starke Werkstücke 
aufgrund gelenkig gelagerter Spindelmutter

 mit Druckknopf zur Schnellspannung des 
Werkstücks (außer bei MWS-2 56)
 an der verkupferten Trapez-Spindel mit 
T-Griff können Schweißspritzer nicht 
anhaften
 durch seitliche Langlöcher leicht auf 
Schweiß- oder Maschinentischen zu 
befestigen

Serie MWS-2

 für Werkstücke mit zwei Achsen
 aufgrund der offenen Bauweise Fixierung 
von T-Verbindungen und freier Zugang 
zum Werkstück bei Schweiß- und 
Montagearbeiten möglich

Serie MWS-3

 für Werkstücke mit drei Achsen
 schnelle Entnahme des Werkstücks 
durch  einfaches Wegdrehen des 
dritten Spannarms

MWS/2

MWS/3
 mit Schnellspannung für 
schnelles, komfortables Einrichten 
(außer bei MWS-2 56)

 der dritte Spannarm kann 
 einfach weggedreht werden

 Fixierung von T-Verbindungen 
durch offenen Bauweise möglich

 auch zum Fixieren von 
Rundmaterial geeignet

 gefräste Seiten zum Aufrecht-
Stellen der Metallwinkelspanner

 mit Vorrichtung zur besseren 
Klemmung von Profilen

MWS/2

Modell Spannweite Backen Länge/Höhe T-Abstand Befestigungsnut Gewicht  

Länge Breite

MWS-2 56 56 mm 90 x 33 mm 47 mm 35,5 mm 11 mm 4,0 kg
MWS-2 95 95 mm 122 x 35 mm 62 mm 40 mm 11 mm 5,0 kg
MWS-2 121 121 mm 135 x 64 mm 100 mm 51 mm 11 mm 10,6 kg
MWS-3 95 95 mm 122 x 35 mm 62 mm – – 11,1 kg
MWS-3 121 121 mm 100 x 64 mm 100 mm – – 19,6 kg

Magnetzwingen/Gripzangen
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