
Mit satter Motorleistung von 1150 Watt bei nur  

13 kg Gewicht ein treues und zuverlässiges  

Arbeitstier in der Werkstatt und auf Montage. 

Bohrdurchmesser von bis zu 40 mm bei 55 mm 

Schnitttiefe sind möglich.

MABasic 450

Motorleistung

Spannung

Hub

Magnetabmessung

Gewicht

Industrieaufnahme

Spindelkonus

Lastdrehzahl Stufe 1

Lastdrehzahl Stufe 2

Permanente Innenschmierung 

mit integriertem Behälter

1.150 Watt

230 V AC, 50 – 60 Hz

160 mm

84 x 168 x 48 mm

13 kg

MK 2, 19 mm Weldon (3/4“) 

MK 2

250 min-1

450 min-1

Lieferumfang

1 Magnet-Kernbohrmaschine

1 Industrieaufnahme ZIA 219-KN, 19 mm Weldon (3/4“)

1 Auswerferstift ZAK 075 

1 Kunststoff-Transportkoffer

1 Sicherungsspanngurt

1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 5

1 Bedienungsanleitung

MABasic 450
Flexible Handhabung durch  
MK2 Werkzeug-Wechselsystem.

Permanente Innenschmierung

MK 2 Industrieaufnahme 

MK 2 Spindelkonus

Kernbohrer Spiralbohrer

HSS  Ø 40 mm 
HM   Ø 50 mm 
Schnitttiefe:  
30 - 55 mm

Ø 18 mm 

 
 

Schalteranordnung auf der Rückseite,  
für sichere und einfache Bedienung

seitlich montierter  
Kühlmittelbehälter


