
saw®

Bedieneinheit
 > Groß dimensioniert 
 > Schalter Kühlmittelpumpe
 > Potentiometer

Vario-Antrieb
 > Stufenlos einstellbare Sägeband-
Geschwindigkeit

Sägebandführung
 > Kugelgelagerte Sägeband-
führung für hervorragenden 
Bandlauf und somit für optimalen 
Schnitt
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VARIOGETRIEBE

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen 
Argumente,...

Bandsäge für die Metallbearbeitung mit schwenkbarem Sägebügel 
und stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit

Drucktaster manueller 
Sägebandlauf
 > Schaltet den Lauf des 
Sägebandes ein und aus

 Geräuscharmer Lauf
 Grundplatte und Sägebügel aus Grauguss
 Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsarmer Lauf
 Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
 Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
 Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar
 Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
 Schneller Halt des Werkstücks durch Schnellspann-Schraubstock
 Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach 
Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann

 > Materialanschlag
 > Bi-Metall-Sägeband 
 > Maschinenunterbau
 > Kühlmitteleinrichtung

Die Maschine (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3

0°  Ø 150 mm 160 mm 150 x 160 mm

45°  Ø 105 mm 105 mm 105 x 130 mm

60°  Ø 65 mm 65 mm 65 x 65 mm

Der Schnittbereich wurde mit Aluminium ermittelt. Er kann 
beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter 
Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

Lieferumfang

Zubehör

Schnittbereiche

Modell S 150G Vario
Artikel-Nr. 3300150

Elektrischer Anschluss 230 V/1 Ph ~50 Hz
Motorleistung 1,1 kW
Motor-Kühlmittelpumpe 50 W
Heben des Sägebügels manuell
Vorschub manuell
Sägeband-Geschwindigkeit  20 - 65 m/min
Stufenanzahl stufenlos
Sägebandabmessung 1.735 x 12,7 x 0,9 mm
Schnittwinkel 0° bis 60°
Länge Schraubstock offen / geschlossen 1.120 / 930 mm
Breite ohne / mit Materialanschlag 510 / 720 mm
Höhe untere / obere Endlagestellung Sägebügel 1.240 / 1.590 mm
Nettogewicht 100 kg

HSS Bi-Metall M 42
Zähne pro Zoll Zahnwinkel Artikel-Nr.
6 ZpZ 10° 3351521
6 - 10 ZpZ 0° 3351522
10 - 14 ZpZ 0° 3351538
Sägeband-Satz HSS Bi-Metall M42
1 Sägeband 6 ZpZ; 100

1 Sägeband 6-10 ZpZ; 00

1 Sägeband 10-14 ZpZ; 00

3351501

S 150G Vario




