
Vom Anwender wählbare
Auflösungen von 50 μm bis 1 μm

Aufklebbare Referenzmarke

Abstandscodierte
Referenzmarkenoption

Hohe Verfahrgeschwindigkeiten

EExtrem unempfindlich gegen
Schmutz

Integrierte Einstell-LED

Achslängen von bis zu 100 m

Hohe Zuverlässigkeit durch 
bewährte, berührungslose
Messtechnologie

DDigital-und Analogausgänge
nach Industriestandard

Die berührungslose und reibungsfreie 
Bauweise verhindert Verschleiß und 
verringert die Hysterese.

Das Das Wegmess-System LM10 bietet 
eine zuverlässige Lösung für an-
spruchsvolle, komplexe Anwendungen 
wie Holzbearbeitung, Gesteinsschnei-
den, Metallbearbeitung, Textilien, 
Druck, Verpackung, Kunststoffverarbei-
tung, Automation und Montagesy
steme, Laser-/Brenn-
/Wasserstrahlschneiden, Elektronik-
montage us

Es ist mit einem kompakten, vor 
Staub und Wasser geschützten 
Abtastkopf ausgestattet, der sich 
auf einem bis zu 100 m langen 
Verfahrweg in einem Abstand von 
bis zu 1,0 mm vom selbstkleben-
den magnetischen Maßband 
bewegt.bewegt.

Das einfach zu installierende LM10 
verfügt über eine integrierte Einstell-
LED am Abtastkopf und große Instal-
lationstoleranzen.

Das für einen Einsatz unter extremen 
Bedingungen ausgelegte Wegmess-
System LM10 ist zum Betrieb im 
Temperaturbereich von -10 °C bis 
+80 °C geeignet, gemäß Schutzart 
IP68 gegen das Eindringen von 
Wasser geschützt und beständig ge
genüber Stößen, Vibrationen und 
Druck. Das robuste magnetische 
Maßband ist gegen viele in der In-
dustrie üblichen Chemikalien bestän-
dig.

Das LM10 ist ein berührungsloses lineares
Wegmess-System für hohe Verfahrgeschwindigkeiten 
unter rauen Umgebungsbedingungen.

LM 10 lineares magnetisches Wegmess-System
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