
 Schwere und stabile Gusseisenkonstruktion
 Asymmetrisches 3-Walzensystem zum 
bequemen Vorbiegen
 Ausschwenkbare Oberwalze
 Möglichkeit zum konischen Biegen
 Sicherheitseinrichtung Notausleine

 Serienmäßig mit Drahteinlegerille in Klemm- 
und Seitenwalze
 Die obere Walze ist ausstellbar, dadurch 
einfache Entnahme des fertigen Werkstücks
 Zustellung der Seitenwalze mittels Handrad
 Klemmung bequem über einen Hebel
 Bedienerfreundlich
 Optional gehärtete Walzen

RBM E – Motorische, asymmetrische 3-Walzen-Rundbiegemaschinen

RBM 1270-25E

Optionen nicht 
nachrüstbar, nur 
bei Bestellung einer 
Neumaschine

Hinweis

 Steuerpult mit Digitalanzeige 
der Seitenwalze

Option

Optionen RBM 1050-30E Art.-Nr.
gehärtete Walzen 3880059
motorische Zustellung der Seitenwalze 3880060
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880061

Optionen RBM 1270-25E Art.-Nr.
gehärtete Walzen 3880062
motorische Zustellung der Seitenwalze 3880063
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880064

Optionen RBM 1550-20E Art.-Nr.
gehärtete Walzen 3880065
motorische Zustellung der Seitenwalze 3880066
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880067

Optionen RBM 2050-15E Art.-Nr.
gehärtete Walzen 3880068
motorische Zustellung der Seitenwalze 3880069
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880070

RBM E - motorisch angetriebene Rundbiegemaschine

Modell RBM 1050-30E RBM 1270-25E RBM 1550-20E RBM 2050-15E

Art.-Nr. 3813201 3813202 3813203 3813204

Technische Daten

Biege-Ø min. 135 mm 135 mm 135 mm 145 mm
Biegebreite 1050 mm 1270 mm 1550 mm 2050 mm
Biegeleistung (1) 3,0 mm 2,5 mm 2,0 mm 1,5 mm
Walzen-Ø 90 mm 90 mm 90 mm 95 mm
Motorleistung 1,1 kW 1,1 kW 1,5 kW 1,5 kW
Elektrischer Anschluss 400 V/~50 Hz 400 V/~50 Hz 400 V/~50 Hz 400 V/~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 1630 x 700 x 1200 1850 x 700 x 1200 2130 x 700 x 1200 2630 x 700 x 1200
Gewicht 480 kg 520 kg 580 kg 665 kg

 
 

(1) Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²; Konischbiegeleistung = Faktor 0,5; Biegeleistung Alu = 1,2; Biegeleistung VA = Faktor 0,75;  
zum Biegen von VA sind die optionalen gehärteten Walzen unbedingt erforderlich.  (2) Erläuterung der TVP/TPZ siehe Rückseite, Preis zzgl. USt.

Motorische Rundbiegemaschinen




