
 Schwere Stahlschweißkonstruktion
 Ober- und Klemmwalze angetrieben
 Motorische Zustellung der Seitenwalze
 Ausschwenkbare Oberwalze
 Walzenantrieb über kraftvollen  
Elektromotor und Getriebe
 Sicherheitseinrichtung Notausleine
 Fahrbares Bedienpult

RBM E PRO – Motorische Rundbiegemaschinen in schwerer Ausführung 
mit motorischer Zustellung für Blechstärken bis 6 mm

Bitte bei Bestellung
zu bearbeitende 

Materialart angeben!

RBM 2050-50E Pro

Abb. zeigt Bedienpanel mit Digitalan-
zeige für Seitenwalze (Option)

 Ausschwenkbare Oberwalze

RBM 2050-50E Pro

Abb. zeigt Bedienpanel mit Digitalan-
zeige für Seitenwalze (Option)

Zubehör RBM 1550-60E Pro Art.-Nr.
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880220
motorische Zustellung der Klemmwalze 3880221
Gehärtete Walzen für Edelstahl 3880225

Zubehör RBM 2550-40E Pro Art.-Nr.
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880220
motorische Zustellung der Klemmwalze 3880221
Gehärtete Walzen für Edelstahl 3880234

Zubehör RBM 2050-50E Pro Art.-Nr.
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880220
motorische Zustellung der Klemmwalze 3880221
Gehärtete Walzen für Edelstahl 3880228

Zubehör RBM 2550-60E Pro Art.-Nr.
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880220
motorische Zustellung der Klemmwalze 3880221
Gehärtete Walzen für Edelstahl 3880237

Zubehör RBM 2050-60E Pro Art.-Nr.
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880220
motorische Zustellung der Klemmwalze 3880221
Gehärtete Walzen für Edelstahl 3880231

Zubehör RBM 3050-60E Pro Art.-Nr.
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880220
motorische Zustellung der Klemmwalze 3880221
Gehärtete Walzen für Edelstahl 3880240

Modell RBM 1550-60E Pro RBM 2050-50E Pro RBM 2050-60E Pro RBM 2550-40E Pro RBM 2550-60E Pro RBM 3050-60E Pro

Art.-Nr. 3813314 3813315 3813316 3813317 3813318 3813319

Technische Daten

Biegebreite 1550 mm 2050 mm 2050 mm 2550 mm 2550 mm 3050 mm
Vorbiegeleistung (1) 5 mm 4 mm 5 mm 3 mm 5 mm 5 mm
Biegeleistung (1) 6 mm 5 mm 6 mm 4 mm 6 mm 6 mm
Walzen-Ø 130 mm 150 mm 170 mm 150 mm 190 mm 220 mm
Walzengeschwindigkeit 3,2 m/min. 3,4 m/min. 3,8 m/min. 3,4 m/min. 4,3 m/min. 5,0 m/min.
Biege-Ø min 195 mm 225 mm 255 mm 225 mm 285 mm 330 mm
Motorleistung 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 3,0 kW 4,0 kW 5,5 kW
Elektrischer Anschluss 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Gewicht 1400 kg 1885 kg 2100 kg 2150 kg 3400kg 6000 kg
Abmessungen (L x B x H) 3250 x 650 x 1020 3750 x 680 x 1040 3850 x 720 x 1050 4250 x 650 x 1020 4700 x 950 x 1300 5200 x 1150 x 1400

 
(1) Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²; Konischbiegeleistung = Faktor 0,5; Biegeleistung Alu = 1,2; Biegeleistung VA = Faktor 0,75;  
zum Biegen von VA sind die optionalen gehärteten Walzen unbedingt erforderlich.  (

Maschine nicht mit 
Zubehör nachrüstbar, 
nur bei Bestellung 
Neumaschine

Hinweis

Weitere Modelle 

auf Anfrage

Motorische Rundbiegemaschinen




