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Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen 

Argumente,...

 Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
 Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
 Drucktaster am Hebelarm für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes 
ein und aus
 Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
 Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen
 Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit von 30 bis 80 m/min

0°  Ø 125 mm 125 mm 125 x 125 mm

45°  Ø 85 mm  85 mm 85 x 85 mm

60° Ø 50 mm 50 mm 50 x 50 mm
Der Schnittbereich wurde mit Aluminium ermittelt. Er kann 
beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und 
unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität).

 > Materialanschlag
 > Bi-Metall-Sägeband 

SQ-V13

Transportable Gehrungsbandsägen mit hoher Schnittpräzision, 

besonders geräuscharm. 

Mit stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit

Die Maschine (Frequenzumrichter) entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C2. 

HEIMWERKER

Sägebandführung

 > Kugelgelagerte 
Sägebandführung für 
hervorragenden Bandlauf und 
somit für optimalen Schnitt

Drucktaster

 > Drucktaster am Hebelarm für den 
Sägebandlauf

 > Schaltet den Lauf des 
Sägebandes ein und aus

Lieferumfang

Sägebänder

Schnittbereiche

Modell SQ-V13

Artikel-Nr. 3194013

Elektrischer Anschluss 230 V/1 Ph ~50 Hz
Motorleistung 400 W
Sägebandgeschwindigkeit 30 - 80 m/min
Sägebandabmessung 1.440 x 12,5 x 0,6 mm
Schnittwinkel 0° - 60°
Länge geöffnet / geschlossener Schraubstock 795 / 670mm
Breite ohne / mit Materialanschlag 382 / 613 mm
Höhe untere / obere Endlagestellung 640 / 420 mm
Nettogewicht 23,3 kg

HSS Bi-Metall M 42
Zähne pro Zoll Zahnwinkel Artikel-Nr.

6 - 10 ZpZ  0° 3351546
10 - 14 ZpZ  0° 3351547

VARIOGETRIEBE

Zubehör

MUG1 3351490

 > Gewicht: 7,3 kg
 > Abmessungen L x B x H:




