
PRODUKTE SIND GEMÄSS DEN EINSCHLÄGIGEN CE-NORMEN HERGESTELLT
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AKB 1.020-2,5

max. 1.020 mm

max. 2,5 mm

max. 135°

50 mm

1.340 x 940 x 1.180 mm

320 kg

Bezeichung

Abkantlänge

Blechstärke (Härte 

Biegewinkel

Durchlass

Abmessungen (L x T x H)

Gewicht

Das Original
Epple Maschinen®

» Biegeleistungsangabe  
   bezieht sich auf 24 kg/m²  
   Blechbiegegrenze
» Blechstärke für VA: Faktor 0,5
» Blechstärke für Aluminium: 
   Faktor 1,2

Serienmäßig mit gehärteten Segmenten an Ober- und Unterwange.

A K B  1 . 0 2 0 - 2 , 5 
A B K A N T B A N K

A K B  1 . 0 2 0 - 2 , 5

M I T  K L A V I E R  ( O B E N  U N D  U N T E N 
H E R A U S N E H M B A R E  S E G M E N T E )

» Ideal für Industrie und Handwerk
» Klares Design und hochwertige Verarbeitung
» Oberwange mit Fußbedienung, dadurch bleiben die Hände für die Materialführung frei
» Selbstschmierende Gleitlager
» Serienmäßig mit drei Segmentreihen, eine oben, zwei unten
» Federdämpfer, dadurch wird das Biegen von Blech bis zu 2,5 mm erleichtert
» Weite Öffnung zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 50 mm
 




