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Die Vorteile der MAB 455
>  2-Gang-Maschine mit Ölbadgetriebe

>  Schneller Werkzeugwechsel von Kern- auf Spiralbohrer und zurück

>  MK 2 Werkzeugaufnahme, integrierte Kabelführung

2-stufiges Ölbad-Getriebe

Motorleistung:                           1150 Watt

Spannung:                                230 V AC, 50-60 Hz

Hub:                                        160 mm

Swivel Base, Justiervorrichtung:  –

Magnetabmessung:                   84 x 168 x 41,5 mm

Gewicht:                                   13 kg

Direktaufnahme:                       –

Industrieaufnahme:                   –

Schnellwechsel-Bohrsystem:       KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")

Spindelkonus:                           MK 2

Getriebestufe 1:                        250 min-1

Getriebestufe 2:                        450 min-1

Getriebestufe 3:                        –

Getriebestufe 4:                        –

Permanente Innenschmierung:   ◊
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Rutschkupplung:                       –

Drehmoment-Kontrolle:              –

Vollwellen-Regelelektronik:          –

Magnet-Indikator:                      ◊

Thermoschutz:                          –

Rechts-/Linkslauf:                     –

Kohlebürsten-Verschleißontrolle: –

Kernbohrer kurz 30 mm:           12 – 40 mm

Kernbohrer lang 55 mm:           12 – 40 mm

Kernbohrer extralang 110 mm:   –

Spiralbohren:                            ≤ ø 18 mm

Reiben:                                     –

Senken:                                    –

Gewindeschneiden:                   –

LIEFERUMFANG

1 Magnet-Kernbohrmaschine

1 Schnellwechselbohrsystem 

KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4")

1 Auswerferstift ZAK 075 + 100

1 Hartschalenkoffer

1 Sicherungskette

1 Austreiber MK 2

1 Bedienungsanleitung

Magnetindikator

Geschützte, innenliegende Kabel

MAB 455
Äußerst leistungsstark im Stahlbau, auf 
Montage und in der Werkstatt.

TECHNISCHE DATEN 

Technische Zeichnung: Seite 42-43


