
MTBS 1255-30 E
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 > Blechauflagearme
 > Seitenanschlag
 > Manueller Hinteranschlag
 > Fußbedienung

MTBS E – Motorische Tafelblechscheren
 Schwere, spannungsfreie  
Stahl-Schweißkonstruktion
 Hochwertiges Schneidmesser
 Zwei lange Blechauflagearme für große 
Werkstücke
 Manueller Hinteranschlag 630 mm mit 
millimetergenauer Justiermöglichkeit

 Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher 
im oberen Abdeckblech für optimalen Blick 
auf die Schnittkante und zum Schneiden auf 
Anriss
 Lichtschranke für den Hinteranschlagbereich 
 Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände 
frei für die Materialzuführung

MTBS 1255-30 E

Modell MTBS 1255-30 E MTBS 1255-40 E MTBS 2055-30 E

Art.-Nr. 3757013 3757014 3757023

Technische Daten
Arbeitsbreite 1.250 mm 1.250 mm 2.050 mm
Schnittleistung (400N/mm²) 3 mm 4 mm 3 mm
Schnittleistung (700N/mm²) (2) 1,5 mm 2 mm 1,5 mm
Schnittwinkel 2° 2,4° 2°
Blechauflagearme Anzahl 2 Stück 2 Stück 3 Stück
Hinteranschlag Verstellbereich 630 mm 630 mm 630 mm
Hub pro Minute 30 30 30
Motorleistung 3 kW 4 kW 4 kW
Elektrischer Anschluss 400 V / ~50 Hz 400 V / ~50 Hz 400 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H) 1.682 x 1.477 x 1.100 mm 1.712 x 1.605 x 1.190 mm 2.495 x 1.610 x 1.190 mm
Gewicht 850 kg 1.185 kg 1.520 kg

 

 Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Ersatzmessersatz Art.-Nr.

MTBS 1255-30 E 3757910
MTBS 1255-40 E 3757911
MTBS 2055-30 E 3757912

Spezialmessersatz zum Scheiden von Edelstahl Art.-Nr.

MTBS 1255-30 E 3757920
MTBS 1255-40 E 3757921
MTBS 2055-30 E 3757922

(2)  Optionaler Messersatz erforderlich

Manueller Hinteranschlag 630 
mm mit millimetergenauer 
Justiermöglichkeit

Lichtschranke für den Hinteran-
schlagbereich




