
Portalkräne

 Geeignet zum Be- und Entladen, für Montage-, 
Reparatur- oder Lagerarbeiten auf ebenen und 
glatten Böden in Werkstätten und Hallen
 Leichtes Verfahren durch vier Lenkrollen mit 
Feststellbremsen
 Einfache und sichere Höhenverstellung in 
unbelastetem Zustand über Hebel und zwei 
Sicherungsbolzen je Trägerstütze

 Stabiler Stand und robuste, verwindungssteife 
Bauweise durch zusätzliche 
Querverstrebungen

Einfache und sichere 
Höhenverstellung über Hebel 
und zwei Sicherungsbolzen

Lenkrollen mit Feststellbremse

Stabile Bauweise der 
Trägerstützen

Mobile Portalkräne Serie PK

Modell PK 1 PK 2

Art.-Nr. 6172100 6172200

Technische Daten

Tragkraft t 1 2
Höhe min. – max. mm 2.200 – 3.600 2.400 – 3.600
Lichte Breite mm 2.400 2.380
Doppel T-Träger mm 74 x 120 88 x 160
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 2.500 x 1.200 x 2.520 2.500 x 1.200 x 2.560
Gewicht ca. kg 128 153
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Abb. zeigt PK 1 mit optionalem Zubehör  
Kettenzug K 1000, Trägerklemme TK 1 

und Permanent-Lasthebemagnet PLM 101 




