
Werkstattpressen

Modell WPP 15 TH TOP WPP 50 BPHF TOP WPP 50 BPF TOP

Art.-Nr.  6320015 6320151 6320250

Technische Daten

Bedienung Handpumpe Handpumpe/
Fußpedal Fußpedal

Presskraft t 15 50 50
Kolben-Ø mm 44,5 76,2 76,2
Fuß Breite x Tiefe mm 350 490 490
Höhe mm 800 1.900 1.920
Lichte Höhe mm 45–338 84 – 770 80 – 465
Rahmen Tiefe mm 142 162 211
Kolbenhub mm 95 120 120
Kolben Verfahrweg mm 75 75 75
Arbeitsdruck Druckluft bar - 7–10 7–10
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 550 x 430 x 800 890 x 490 x 1.900 890 x 490 x 1.900
Gewicht ca. kg 55 191 225

Buchstabe: Bedeutung:

T Tischmodell
H Handpumpe
B Beweglicher Zylinder
P Pneumatik
F Fußpedal

Hydraulische Werkstattpressen WPP TOP – Hochwertige Presse mit patentiertem 
Führungssystem der Prismenblöcke

 Ideal für den vielseitigen Einsatz im 
Handwerk und bei Reparaturen in Schulen, 
Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, 
Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau

 Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
 Patentiertes Führungssystem garantiert 
optimale Positionierung der Prismenblöcke
 Praktisches Ablagefach im Pressenfuß

 Höhenverstellbarer Pressentisch mit 
Arretierungsbolzen
 Anzeige des Pressdrucks über Manometer

WPP 15 TH TOP

 Tischmodell mit  
niedriger Bauhöhe
 Kolbenvorschub über hydraulische 
Handpumpe

Patentiertes Führungssystem 
garantiert optimale  
Positionierung der  
Prismenblöcke

Seitlich verfahrbarer Zylinder 
mit Skalenanzeige bei allen 
Standmodellen

WPP 15 TH TOP
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Art.-Nr.

 

Druckdornsatz 7-teilig
inkl. Adapter x x

 6329005 

Druckdornsatz 7-teilig
inkl. Adapter x

 6329006 

Ablagefach am 
Pressentisch x x x

6329001

Schutzvorrichtung x x x x 6329002

WPP 50 BPHF TOP

 Kolbenvorschub durch hydraulische 
Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter
 Seitlich verfahrbarer Zylinder mit 
Skalenanzeige
 Winde zum Heben und Senken des Tisches

WPP 50 BPF TOP

 Steuerung des Kolbenvorschubs durch 
pneumatischen Fußschalter
 Alle Funktionen per Fußpedal bedienbar
 Seitlich verfahrbarer Zylinder mit 
Skalenanzeige
 Winde zum Heben und Senken des Tisches

Qualität 

Made in 

Europe

WPP 50 BPF TOP WPP 50 BPF TOP 

Großes herausnehmbares 
Ablagefach am Pressentisch

Zubehör

Schutzvorrichtung

Zubehör

WPP 30 BPHF TOP

1) Entlastungspedal 
2) Pneumatisches 

Betätigungspedal
3) Pedal für schnelles Anfahren
4) Druckpedal

1 2 3 4

  › 2 St. Prismenblöcke
  › 2 St. Prismenblöcke

  › Ablagefach am Pressentisch
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