
 Hochleistungs-Atlas Copco  
Druckluftmotor
 mit MK 2-Spindelkonus
 Motor zugelassen nach EX-Klasse   
Ex II 2G T4 IIC D110°C

AirMAB 5000

Motorleistung

Nenndrehmoment

Luftverbrauch

Hub

Magnetabmessung

Gewicht

Schnellwechsel-Bohrsystem

Spindelkonus

Lastdrehzahl Stufe 1 

Permanente Innenschmierung

830 Watt

27 Nm

1.000 l/min

160 mm

90 x 160 x 60 mm

17,5 kg

KEYLESS, 19 mm (3/4“)

MK 2 

min. 290 min-1 

max. 575 min-1

Lieferumfang

1 Magnet-Kernbohrmaschine AirMAB 5000

1 Auswerferstift ZAK 075 + 100

1 Austreiber MK 2

1 Schnellwechsel-Bohrsystem KEYLESS, 19 mm Weldon (3/4“)

1 Hartschalenkoffer

1 Sicherungsspanngurt

1 Bedienungsanleitung

Permanente 
Innenschmierung

MK2-Spindelkonus

Leistungsstarker 830-Watt-Lamellenmotor

leistungsstarker 
Permanentmagnet

Schnellwechsel-
Bohrsystem

KEYLESS

AirMAB 5000
Bohren mit Druckluftantrieb

und Permanentmagnet.

Kernbohrer Spiralbohrer

max. Ø 35 mm 
Schnitttiefe:  
30 - 55 mm

Ø 23 mm 
 


