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Prazisionsschraubstécke hydraulisch y 4

Precision vices hydraulic ‘
Etaux de précision hydraulique

Construction: Type:

Ausfiihrung:

. Spannkraﬁ voreinstellbar durch * Clamping force preadjustable by * La tension du ressort ce fait par
Rillenmarkierung graduation lines préréglage avec marquage

* Horizontal und vertikal * Clamping positions: horizontal * Positions de serrage: horizontale
aufspannbar and vertical ou verticale

+ 50° schwenkbar * 50° pivotable * Pivotant de 50° .

. Fuhrungen gesch”ffen und « Slides hardened andgrinded * Rainures trempees et rectifiées
gehartet

Lieferumfang: Delivery: Livraison avec:

+ Bedienungsanleitung * Instructions for use » Mode d'emploi

* Incl. Spannschlussel * Wrench + Clé de serrage

* Messprotokoll « Test certificate * Protocole de mesure

Spannkraft: Clamping force: Tension du ressort:

KS08010 = 25 kN K508010 = 25 kN KS08010 = 25 kN

KS08020 = 44 kN K508020 = 44 kN KS08020 = 44 kN

Ausflihrung Winkel E
Version Angle E
Type cC D Angle E

KS08010 HPT-40 330 160 104 525 177 195 172 141 65 11 16 153 36 14 170 50 650 25 28
KS08020 HPT-60 590 235 152 812 264 222 250 210 97 15 16 175 54 19 300 50 945 44 75
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