
HWSR 701 Z K

 Zapfwellenantrieb
 Dreipunkthalterung Kat. I und II

HWSR 701 ZE K

 Kombinierter Zapfwellen-/Elektroantrieb
 Robuster und starker Kreissägen-Motor
 Dreipunkthalterung Kat. I und II

Schnitthöhen

380

260

mm

Schnitthöhen

380

260

mm

5,2 kW

400 V

700 mm700 mm

Modell HWSR 701 Z K HWSR 701 ZE K

Art.-Nr. 5966773 5966774

Technische Daten 

Sägeblatt-Durchmesser mm 700
Max. Schnittleistung Rundholz mm 250
Max. Schnittleistung Scheitholz mm 370 x 250
Sägeblattdrehzahl min-1 – 1.380
Aufnahmeleistung kW – 5,2
Elektrischer Anschluss V / Hz – 400 / 50
Antriebsart Zapfwelle* mit Keilriemenantrieb Zapfwelle* / Elektromotor 

mit Keilriemenantrieb
Arbeitshöhe mm 850 – 1150
Wippenauflage mm 735
Abmessungen (L x B x H) mm 1.410 x 900 x 1.150 1.500 x 900 x 1.150
Gewicht kg 171 217

Made in Germany

Lieferumfang HWS 701:

HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42
Wippenverlängerung

Inklusive

Wippenver-
längerung
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Sicherheit

PZ.LSV
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 Kräftesparendes Arbeiten durch idealen 
Wippendrehpunkt
 Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige 
zum einfachen Schneiden von gleichen  
Holzlängen

 Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige 
Pulverbeschichtung

 Phasenwender bei allen 400 V Modellen
 Auslieferung fertig montiert

* Empfohlene Traktorleistung: 20 PS


