
Wippkreissägen

 Geschlossener und sicherer Sägebereich für 
mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschrie-
bene Säge-Schutzvorrichtung
 Schnelles und ergonomisches Handling mit 
patentierter Schutzklappe

 Verdrehsicherung des Holzes durch einge-
stanzte Widerhaken in der Wippe
 Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
 Robuster und starker Kreissägen-Motor
 Kräftesparendes Arbeiten durch idealen 

Wippendrehpunkt
 Fahrvorrichtung für einfachen Transport
 Stoß-, kratz- und wetterfest durch 
hochwertige Pulverbeschichtung
 Phasenwender bei allen 400 V Modellen

Modell HWS 505 K 230 V HWS 505 K 400 V HWS 720 K

Art.-Nr. 5965505 5965506 5965721

Technische Daten 

Sägeblatt-Durchmesser mm 500 / 505 700
Max. Schnittleistung Rundholz mm 170 240
Max. Schnittleistung Scheitholz mm 240 x 190 370 x 240
Sägeblattdrehzahl min-1 2.800 1.400
Aufnahmeleistung 50 Hz kW 2,6 3 4,5
Elektrischer Anschluss V 230 400 400
Antriebsart Elektromotor mit Direktantrieb
Arbeitshöhe mm 850 – 1150 850 – 1150 850 – 1150
Wippenauflage mm 735
Abmessungen (L x B x H) mm 860 x 775 x 990 1.270 x 730 x 1.130
Gewicht kg 75 kg 100 kg

Lieferumfang

 · HM-Sägeblatt Ø505 mm Z40  · HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42

Serie HWS – Wippkreissägen mit Direktantrieb Made in Germany
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HWS 505 K 230 V / HWS 505 K 400 V

 Optimales Schneiden von sämtlichen 
Hölzern
 Auslieferung teilmontiert

HWS 720 K

 Große Schnittleistung 
 Auslieferung teilmontiert
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