
Bitte bei Bestellung
zu bearbeitende 

Materialart angeben!

 Zum Herstellen von allen rundgeformten Teilen 
wie Rohren, Zylindern usw.
 Walzenantrieb motorisch
 Schwere und stabile Stahlkonstruktion

 Asymmetrisches 3-Walzensystem  
zum bequemen Vorbiegen
 Die obere Walze ist ausstellbar, dadurch 
einfache Entnahme des fertigen Werkstücks
 Unter- und Seitenwalze
 Leicht verstellbare Ober- und Unterwalze

 Möglichkeit zum konischen Biegen
 Mit Sicherheitseinrichtungen
 Serienmäßige Drahteinlegerille auf Unter- und 
Seitenwalze
 Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände 
frei für die Materialzuführung

RBM 1305-15 E – Motorische, asymmetrische 3-Walzen-Rundbiegemaschinen

RBM 1305-15 E

Modell RBM 1305-15 E

Art.-Nr. 3781305

Technische Daten

Wälzlänge 1270 mm
Biegeleistung (1) 1,5 mm
Walzen- Ø 75 mm
Biege-Ø min. 110 mm
Motorleistung 0,75 kW/400 V
Gewicht 318 kg
Abmessungen (L x B x H) 1650 x 1020 x 1110 mm

 
(1) Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²; Konischbiegeleistung = Faktor 0,5; Biegeleistung Alu = 1,2; Biegeleistung VA = Faktor 0,75; 
zum Biegen von VA sind die optionalen gehärteten Walzen unbedingt erforderlich. (

Motorische Rundbiegemaschinen




