
Modell MKS 350 MKS 351 MKS 350 H

Art.-Nr. 3621350 3621351 3620352

Technische Daten

Drehzahlen 40 - 80 min-1 20 - 40 min-1 40 - 80 min-1

Spannweite Schraubstock 120 mm 120 mm 120 mm
Sägeblattdurchmesser Ø 350 mm Ø 350 mm Ø 350 mm
Einlaufhöhe inkl. Unterbau 1.025 mm 1.025 mm 1.040 mm
Motorleistung ~50 Hz 1,8 - 2,4 kW / 400 V 1,5 - 2,2 kW / 400 V 1,8 - 2,4 kW / 400 V
Abmessungen (L x B x H) 1000 x 1.200 x 1.475 mm 1000 x 1.200 x 1.475 mm 1000 x 1.200 x 1.475 mm
Gewicht 231 kg 231 kg 280 kg

Spanabhebegerät Chipmag

Sägeblätter MKS 250/255 N
HSS Sägeblatt DM05 Ø250x2x32 mm t4 1) 3652504
HSS Sägeblatt DM05 Ø250x2x32 mm t6 1) 3652506
Sägeblätter MKS 350/351/350 H
HSS Sägeblatt DM05Ø 350x2,5x32 mm t4 1) 3653504
HSS Sägeblatt DM05Ø 350x2,5x32 mm t6 1) 3653506
Sägeblätter für Edelstahl MKS 351
HSS-E Sägeblatt Ø 350x2,5x32 mm t4 1) 3653514
HSS-E Sägeblatt Ø 350x2,5x32 mm t6 1) 3653516

Zubehör Montageadapter für Rollenbahnen 

MRB Standard für MKS 350

Art.-Nr.

300 mm Adapter Standard links 3671119
400 mm Adapter Standard links 3671120
300 mm Adapter Standard rechts 3671219
400 mm Adapter Standard rechts 3671220

1)t = Zahnteilung 

Zubehör Art.-Nr.
Maschinenunterbau 3642571
BIOCUT Schneidöl 5 l 3608020
Chipmag Spanabhebegerät magnetisch 3850010
Mikrodosiergerät MD 11 - 24V AC 3608011
Mikrodosiergerät MD 12 - 24V AC 3608012
Montage Mikrodosiergerät 9002000

MKS 350 H

MKS 350 – manuelle Metallkreissäge für 350 mm Sägeblatt
MKS 350 H – halbautomatische Ausführung 

 Stabiler und robuster Aufbau
 Zwei Schnittgeschwindigkeiten serienmäßig
 Schwenkbarer Maschinenkopf um 45° nach 
links und rechts
 Untersetzungsgetriebe im Ölbad laufend
 Mit Membrankühlmittelpumpe mit Filter
 Doppelter Schraubstock mit 
Gegenschraubstock und 
 Antigratspannbacken garantiert einen 
präzisen und  gratfreien Schnitt
 Schnellspann-Schraubstock 45° nach links 
und 45° nach rechts schwenkbar
 bewegliche Schutzvorrichtung 
sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden

 elektrische Anlage in Niederspannung 24 
Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, 
Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz 
 Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter

MKS 350 H 

 Schraubstock längsverschiebbar und 
dadurch für  Längsschnitte und zum Schlitzen 
geeignet 

MKS 351 

 durch langsame Drehzahlen besonders für 
die Bearbeitung von Edelstahl geeignet

Funktionsweise Halbautomat MKS 350 H

 Aktivierung des Motors und
 Schließen des Schraubstocks 
 Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
 Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangs-
position und Anhalten des Motors
 Öffnen des Schraubstocks

MKS 350 / MKS 351

Lieferumfang MKS 350 H:
 > Kühlmitteleinrichtung
 > Längenanschlag 500 mm
 > Bedienwerkzeug
 > Unterbau
 > ohne Sägeblatt

Lieferumfang MKS 350 / MKS 351:
 > Kühlmitteleinrichtung
 > Längenanschlag 500 mm
 > Bedienwerkzeug
 > ohne Sägeblatt
 > ohne Unterbau

MKS 350 H

esonders für
geeignet

Schnittkapazität MKS 350 / MKS 351 / MKS 350 H

60 110 100 x 100 80 x 120

55 80 80 x 80 80 x 80

MKS 350 / MKS 35

KS 351:

51
MKS 351 / MKS 350 H

  

 Schnellspann-Schraubstock 45° nach 
links und 45° nach rechts schwenkbar

Manuelle Metallkreissägen 

0°

45° 45°

Qualität 

Made in 

Europe


