
 Schwere Stahlschweißkonstruktion
 Ober- und Klemmwalze angetrieben
 Ausschwenkbare Oberwalze
 Manuelle Zustellung der Klemm-  
und Seitenwalze

 Walzenantrieb über kraftvollen  
Elektromotor und Getriebe
 Drahtrillen an der Klemmwalze
 Sicherheitseinrichtung Notausleine
 Mobiles Bedienpult und Fußpedal

RBM E PRO – Motorische Rundbiegemaschinen in schwerer Ausführung 
für Blechstärken bis 4 mm

Bitte bei Bestellung
zu bearbeitende 

Materialart angeben!
 Oberwalze ausschwenkbar  Bedienpanel mit Digitalanzeige für Seitenwalze, motorische Zustellung der 

Seitenwalze und Taster für Materialvorschub anstatt Fußpedal (Option)

Manuelle Zustellung der Klemm  
und Seitenwalze

Sicherheitseinrichtung Notausleine
Mobiles Bedienpult und Fußpedal

Maschine nicht mit 
Zubehör nachrüstbar, 
nur bei Bestellung 
Neumaschine

Hinweis

Weitere Modelle auf Anfrage

RBM 2050-30 E PRO 
Abbildung zeigt Maschine 
mit Optionen Digitalanzeige für Seitenwalze 
und motorische Zustellung der Seitenwalze

Zubehör RBM 1270-40E Pro Art.-Nr.
gehärtete Walzen für Edelstahl 3880050
motorische Zustellung der Seitenwalze 3880051
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880052

Zubehör RBM 1550-40E Pro Art.-Nr.
gehärtete Walzen für Edelstahl 3880053
motorische Zustellung der Seitenwalze 3880054
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880055

Zubehör RBM 2050-30E Pro Art.-Nr.
gehärtete Walzen für Edelstahl 3880056
motorische Zustellung der Seitenwalze 3880057
Digitalanzeige für Seitenwalze 3880058

RBM E Pro - motorisch angetriebene Rundbiegemaschinen

Modell RBM 1270-40 E Pro RBM 1550-40 E Pro RBM 2050-30 E Pro

Art.-Nr. 3813301 3813302 3813303

Technische Daten

Biegebreite 1270 mm 1550 mm 2050 mm
Biegeleistung (1) 4 mm 4 mm 3 mm
Walzen-Ø 120 mm 140 mm 130 mm
Biege-Ø min 180 mm 210 mm 195 mm
Geschwindigkeit 3 m/min. 3,5 m/min. 3,5 m/min.
Motorleistung 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW
Elektrischer Anschluss 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz 400V / 50 Hz
Gewicht 1115 kg 1350 kg 1500 kg
Abmessungen (L x B x H) 2470 x 750 x 1000 mm 2470 x 750 x 1000 mm 3200 x 750 x 1000 mm

 
 

(1) Leistungsangaben bezogen auf Material mit Zugfestigkeit 400N/mm²; Konischbiegeleistung = Faktor 0,5; Biegeleistung Alu = 1,2; Biegeleistung VA = Faktor 0,75;  
zum Biegen von VA sind die optionalen gehärteten Walzen unbedingt erforderlich.  (
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