
 Saubere Abluft durch durch Abscheidung 
des Staubs im Zyklonabscheider und 
Kartuschenfilter
 Partikel werden in Schublade gesammelt, die 
schnell und einfach entleert werden kann

 Effektiver Kartuschenfilter mit großer 
Filterfläche, zum Reinigen oder Wechseln 
einfach zu entnehmen
 Kompakte Aufstellmaße
 Ideal für SSK 4

ZAA 34 – Hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem

ikel werden in Schublade gesammelt, die
nell und einfach entleert werden kann

Kompakte Aufstellmaße
Ideal für SSK 4

Zubehör Art.-Nr.

Filterkartusche für ZAA 34 6204095
Schlauch Ø100 mm Länge 750 mm 6204096
Schlauch Ø100 mm Länge 1.500 mm 6204097

 Saubere Abluft durch effizienten 
Kartuschenfilter
 Partikel werden in Schublade 
gesammelt und können schnell 
entsorgt werden

 Zyklonabscheider entfernt im ersten 
Schritt bis zu 95 % Staub aus der 
Absaugluft

Lieferumfang:

 > Filterkartusche
 > Schlauch Ø 100 mm Länge 750 mm
 > Schlauch Ø 100 mm Länge 1500 mm

Modell ZAA 34

Art.-Nr. 6204090

Technische Daten

Nennvolumenstrom m³/h 900
Filterfläche m² 4,42
Motorleistung W 0,55
Anschlussspannung V/Hz 230/50
Geräuschpegel db(A) 75
Absaugstutzen-Ø mm 101
Abmessungen (L x B x H) mm 520 x 880 x 1370
Gewicht kg 50

Zyklonabsauganlage


