
HWSR 701 K (5,2 kW)

 Robuster und starker Kreissägen-Motor
 Fahrvorrichtung für einfachen Transport

HWSR 702 K (7,5 kW)

 Robuster und starker Kreissägen-Motor
 Fahrvorrichtung für einfachen Transport

Schnitthöhen

380

260

mm

Schnitthöhen

380

260

mm

Wippkreissägen

 Geschlossener und sicherer Sägebereich 
für mehr Sicherheit durch gesetzlich 
vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung

 Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb  
ermöglicht größere Schnitttiefe und  
besonders hohes Schnittvolumen

 Verdrehsicherung des Holzes durch 
eingestanzte Widerhaken in der Wippe
 Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell

Serie HWSR – Wippkreissägen mit Keilriemenantrieb

5,2 kW

400 V

700 mm

400 V

700 mm

7,5 kW

Modell HWSR 701 K HWSR 702 K

Art.-Nr. 5966770 5966772

Technische Daten 

Sägeblatt-Durchmesser mm 700
Max. Schnittleistung Rundholz mm 250
Max. Schnittleistung Scheitholz mm 370 x 250
Sägeblattdrehzahl min-1 1.380 1.400
Aufnahmeleistung kW 5,2 7,5
Elektrischer Anschluss V / Hz 400 / 50
Antriebsart Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Arbeitshöhe mm 850 – 1150
Wippenauflage mm 735
Abmessungen (L x B x H) mm 1.060 x 820 x 1.150
Gewicht kg 152 156

Lieferumfang HWS 701:

HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42
Wippenverlängerung

Lieferumfang HWS 702:

HM-Sägeblatt Ø700 mm Z42
Wippenverlängerung
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