
HOLZKRAFT KGZ Vario – Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion.
Mobil und  vielseitig einsetzbar, auf Präzision und Sicherheit ausgelegt.

 Mit Sanftanlauf ausgestattet
 Mit stufenloser Drehzahl
 Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-
Druckguss: zugleich kompakt, robust und 
leicht transportierbar
 Rasterstellungen im Drehteller
 Mit 31,6° Rasterstellung speziell zum 
Schneiden von Deckenzierleisten

 Serienmäßig mit Doppelneigung und 
-gehrung
 Beidseitige Verlängerung der 
Werkstückauflage mit Klappanschlägen für 
repetitives Arbeiten 
 Serienmäßig mit Spänefangsack
 Einfacher und schneller Sägeblattwechsel
 Winkeleinstellung feinjustierbar

 Verstellbare und hohe Werkstückanschläge  
aus Aluminium
 Schraubzwinge zur sicheren 
Werkstückarretierung
 Geeignet auch zum Schneiden von 
Kranzprofilen

Lieferumfang KGZ 2540 Vario:
 >Materialklemme
 >Spänefangsack
 >Werkzeuge
 >HM-Sägeblatt 250 x 3,2 x 2,2 x 30mm, Z60

Lieferumfang KGZ 3050 Vario:
 >Materialklemme
 >Spänefangsack
 >Werkzeuge
 >HM-Sägeblatt 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 

Modell KGZ 2540 Vario KGZ 3050 Vario

Technische Daten

Anschlussspannung 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Motorleistung S6 1.600 W 1.600 W
Drehzahl Sägeblatt 2000-4000 min-1 2000-4000 min-1

Sägeblatt-Ø 254 x 2,6 x 1,8 x 30 mm 305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm
Kabellänge 3,4 m 3,4 m
Rasterstellungen im Drehteller 50° links und rechts 50° links und rechts
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung

Schnittkapazität bei 0° Neigung / 0° Gehrung 64 x 318 mm 100 x 305 mm
Schnittkapazität bei -45° Neigung / 0° Gehrung 41 x 318 mm 64 x 305 mm
Schnittkapazität bei +45° Neigung / 0° Gehrung 25 x 318 mm 44 x 305 mm
Schnittkapazität bei 0° Neigung / -45° Gehrung 64 x 222 mm 100 x 215 mm
Schnittkapazität bei 0° Neigung / +45° Gehrung 64 x 222 mm 100 x 215 mm
Abmessungen (L x B x H) 595 x 825 x 696 mm 595 x 800 x 710 mm
Gewicht 21,6 kg 23 kg

Mit 31,6° Rasterstellung speziell zu
Schneiden von Deckenzierleisten Winkele

er und schneller Sägeblattwechsel
instellung feinjustierbarinstellung feinjustierba

KGZ 3050 VarioKGZ 2540 Vario

Kapp-/Gehrungssägen



DoppelneigungDoppelneigung

 Serienmäßig mit Doppelneigung 
und Doppelgehrung

Universal-Werktisch UWT 3200U i s l W ktis h UWT 320

und Doppelgehrung

Ausziehbare Anlageschienen

Bequeme Verstellung der 
Gehrung und der Kopfneigung 
direkt von der Tischfront aus

Arretierung zur 
Kapptiefenbegrenzung

Serienmäßig mit Laser

Platzsparende Konstruktion

Zubehör

HM-Sägeblatt Ø250 x 3,2 x 2,2 x 30 mm, Z60 WZ  
für Massivholz und Plattenwerkstoffe
HM-Sägeblatt Ø250 x 3,2 x 2,5 x 30 mm, Z60 TF 
für NE-Metalle und Kunststoffprofile
HM-Sägeblatt Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 WZ 
für Massivholz und Plattenwerkstoffe
HM-Sägeblatt Ø305 x 2,6 x 1,8 x 30 mm, Z60 TF 
für NE-Metalle und Kunststoffprofile
Universal-Werktisch UWT 3200 

KGZ 3050 Vario
Aufklappbare Anschläge 
für Serienarbeiten


