
HOLZSTAR Formatkreissäge FKS 315-2000 E 
Robuste und präzise Ausführung mit Formatschiebeschlitten und Vorritzeinrichtung

 Serienmäßig mit Vorritzeinrichung
 Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer 
Teleskopanschlag mit feineinstellbarer 
Anschlagklappe
 Robuste und präzise Ausführung mit 
Formatschiebeschlitten
 Der Arbeitstisch aus Grauguss ermöglicht 
vibrationsarmes Arbeiten

 Sägeblatthöhenverstellung erfolgt über ein 
Handrad
 Sägeblattschwenkung von 0° bis 45° 
verstellbar über Handrad mit Skala
 Stabiles Sägeaggregat garantiert 
vibrationsfreies und präzises Arbeiten
 Solider Auslegertisch mit Rolle und 
Teleskoparm für größtmögliche Stabilität

 Gehrungsanschlag und Niederhalter über die 
gesamte Schlittenlänge verschiebbar
 Starker Antriebsmotor für konstante 
Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm 
Schnitthöhe
 Großdimensionierter Arbeitstisch und 
serienmäßige Tischverbreiterung für 
Schnittbreiten bis 1220 mm

Großer Aluminium-Parallelan-
schlag auf Rundstangenführung 
mit Feineinstellung

Modell FKS 315-2000 E

Technische Daten

Max. Sägeblatt-Ø 315 mm
Max. Vorritzsägeblatt 90 mm
Max. Schnitthöhe 90/45° 100 / 80 mm
Schnittbreite mit Anschlag 1220 mm 

Sägeblattneigung 90° - 45°
Tischabmessungen 680 x 580 mm
Tischhöhe 870 mm
Besäumlänge 2000 mm
Drehzahl Sägeblatt 4000 min-1

Drehzahl Vorritzer 5800 min-1

Motorleistung 4,0 kW
Elektrischer Anschluss 400 V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø 38 mm / 100 mm
Gewicht 275 kg
Abmessungen (L x B x H) 4330 x 4155 x 1150 mm

Formatkreissägen mit Vorritzeinrichtung

Lieferumfang:

 > Formatschiebeschlitten mit Ausleger
 > Materialrolle am Ausleger
 > Parallelanschlag mit 
Rundstangenführung und 
Feineinstellung

 > Tischverlängerung und -verbreiterung
 > Klappanschlag
 > Besäumschuh
 > Exzenterspanner
 > Vorritzeinrichtung
 > Sägeblattschutzhaube mit 
Absaugschlauch


