
 Verwindungssteifes Graugussmaschinenbett 
für hohe Laufruhe und Präzision
 Reitstock und Spindelstock ebenfalls aus 
stabilem Grauguss
 Inkl. leicht verstellbarer Drehstahlauflage
 Optional mit Spitzenweite 1000 mm erhältlich

 Reitstock (Hub 50 mm) serienmäßig mit 
mitlaufender Körnerspitze
 Reitstockpinole mit Bohrung zur Bearbeitung 
langer Werkstücke
 Drehzahlverstellung, 5 Stufen über Keilriemen
 Besonders leiser und ruhiger Lauf

DB 450
Auf einer Hobelbank
von HOLZKRAFT 

Mit Sichtfenster auf die 
Keilriemen scheibe zur Kontrolle 
der gewählten Drehzahl. Leichtes 
Umlegen des Keilriemens über 
Spannhebel.

Der Reitstock aus Grauguss wird 
mittels Klemmhebel schnell und 
einfach fixiert. Die Verstellung der 
Pinole erfolgt über ein Handrad.
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450 mm 

HOLZSTAR Klein-Drechselbank DB 450

Kompakte Ausführung für den Hobbyanwender und Profi

Ruhig im
Lauf !

1000 mm 

DB 450
Mit optionaler Bettverlängerung 
auf Spitzenweite 1000 mm, 
Art. Nr. 5920451,

Klein-Drechselbänke

DB 450
Serien ausstattung

Modell DB 450

Art.-Nr. 5920450

Technische Daten

Max. Dreh-Ø 254 mm
Spitzenhöhe 127 mm
Spitzenweite 450 / 1000* mm
Spindelkopfgewinde M33 x 3,5
Drehzahlen 680, 1000, 1400, 2000, 2800 min-1 

Drehzahlstufen 5
Motorleistung 370 W 
Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz  
Morsekonus MK 2
Gewicht 35 kg
Abmessung 820 x 430 x 300 mm

* optional mit Bettverlängerung Zubehör Art.Nr. 592 0451

Zubehör Art.-Nr.  

1) 4-Backenfutter-Set 1 Ø 100 mm, M33 x 3,5 5931021
2) 4-Backenfutter-Set 2 Ø 100 mm, M33 x 3,5 5931023
3) 8-teiliges Drechseleisen-Set 5931011


