
Absauganlagen

HOLZSTAR Späne-Absauganlagen Serie SAA 

Für mehr Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungs maschinen und die Gesundheit des Anwenders

 Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht 
für Staub geeignet)
 Lüfterrad & Gehäuse aus Kunststoff, in 
Schaufelform für erhöhte Saugleistung
 Stabile Konstruktion aus massivem 
Stahlblech, kein zerbrechlicher 
Kunststoff

 Geringere statische Aufladung 
gegenüber Kunststoff-Konstruktionen
 Hohe Saugleistung und besonders leise
 Leicht fahrbar durch Lenkrollen
 Top Preis-Leistungs-Verhältnis

SAA 3003

SAA 2003

SAA 901

Modell SAA 901 SAA 2001 SAA 2003 SAA 3001 SAA 3003

Technische Daten

Luftleistung 1150 m³/h 2.553 m³/h 2.553 m³/h 3.910 m³/h 3.910 m³/h
Stutzen Eingang Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 150 mm
Stutzen Abgang 1 x Ø 100 mm 2 x Ø 100 mm 2 x Ø 100 mm 3 x Ø 100 mm 3 x Ø 100 mm
Motorleistung 550 W 1,5 kW 1,5 kW 2,2 kW 2,2 kW
Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz   230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Gewicht 25 kg 47 kg 47 kg 59 kg 59 kg
Abmessungen (L x B x H) 870 x 500 x 1495 mm 1000 x 750 x 2000 mm 1000 x 750 x 2000 mm 1450 x 800 x 2000 mm 1450 x 800 x 2000 mm

Lieferumfang SAA:

 · Ein Schlauch
 · Zwei Schellen (SAA 901, 

SAA 2001, SAA 2003)


