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Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

JWBS-14Q-M
 Von -10° bis +45° neigbarer Graugusstisch
 Sägeblatt oben und unten mit 5 Kugellagern präzise geführt
 Für hohe Genauigkeit, Sicherheit und höhere Kapazität,  
ist der Gehrungsanschlag als 'T'-Nut im Tisch eingearbeitet
 Auf dem Boden stehendes, geschweisstes Stahlchassis
 Parallelanschlag mit Kopierschnittvorrichtung

1000-001-895

BANDSÄGE   

TECHNISCHE DATEN

Motor (V / kW) 230 / 1.0

Raddurchmesser (ø-mm) 355

Max. Schnitthöhe / -breite (mm) 200 / 350

Tischneigung -10° / -0° / -45°

Tischabmessungen (mm) 500 × 385

Blattgeschwindigkeit (m / min) 800

Sägeblattlänge (mm) 2'560

Min. / max. Sägeblattbreite (mm) 3 / 25

Sägeblattführung Kugellager

Höhe des Tisches über dem Boden (mm) 1'055

Abmessungen (mm) 830 × 785 × 1'750

Gewicht (kg) 97

Absauganschluss (ø-mm) 50
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