
 

BKS 500 – Robuste Baukreissäge für die täglichen Anforderungen des extremen Baustelleneinsatzes

 Optimale Anwendersicherheit aufgrund der 
Pendel-Sicherheits-Schutzhaube - Erfüllung 
der strengsten Anforderungen und Zulassung 
durch BG
 Transparente Schutzhaube für eine optimale 
Sicht auf die Schnittlinie
 Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung 
mit Keilschneidlehre auf Rundstange über 
wartungsfreie Gleitlager geführt
 Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und 
flacher 
 Anlegekante ermöglicht das Besäumen 
von Brettern, Auftrennschnitte, Fasen- und 
Winkelschnitte

 Abklappbare Tischverlängerung für lange 
Werkstücke
 Dauerhafte Schnittpräzision von höchster 
Qualität durch leistungsstarken Motor

Ausstattung

 Pendel-Sicherheits-Schutzhaube, transparent
 Stabiles, klappbares Rohrgestell, verzinkt und 
pulverbeschichtet
 Große, rutschfeste Gummifußplatten
 Winkelverstellbare Querschneidvorrichtung 
mit Keilschneidlehre, abkklappbar
 Aluminium-Parallelanschlag mit hoher und 
flacher 

 Anlegekante
 Tischverlängerung (800 x 400 mm), 
abklappbar
 Große Kranösen
 Phasenwender
 Halterungen für Aluminium-Parallelanschlag 
und Montagewerkzeug

Winkelverstellbare 
Querschneidvorrichtung mit 

Keilschneidlehre, abkklappbar

 

Lieferumfang BKS 500:

HM-Sägeblatt Ø500mm Z44

Schiebestock

Schiebegriff

Werkzeug für Sägeblattwechsel

abklappbare Tischverlängerung 
800 x 400 mm

Technische Daten BKS 500

Sägeblatt-Ø 500 mm Z44
Max. Schnitthöhe 90° 150 mm
Schnittbreite mit Längsanschlag 370 mm
Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Querschneidlehre 250 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt 2.800 min-1

Schallleistungspegel im Leerlauf 103 dB
Aufnahmeleistung 4,2 kW
Anschlussspannung 400V / 50 Hz
Absaugstutzen-Ø (oben/unten)  50 mm/ 95 mm
Tischgröße (L x B) 1000 x 660 mm
Arbeitshöhe 860 mm
Abmessungen (L

max
 x B

max  
x H

max
) 1870 x 810 x 1170 mm

Gewicht 103 kg

  › Pendel-Sicherheits-Schutzhaube 
entspricht den neuesten 
Sicherheitsstandards


