
Pneumatische Ausklinkmaschine

AKM 130-3 P

Tisch mit Anschlägen 
und Skala

Durchsichtiger Fingerschutz

Anschläge mit Gehrungsver-
stellung

Wartungseinheit für die 
Pneumatik

AKM 130-3 P

(1) Optionaler Messersatz erforderlich

Lieferumfang:
 > Unterer Messersatz für Stahl
 > Oberer Messersatz für Stahl

Modell AKM 130-3 P AKM 150-2 P

Art.-Nr. 3833130 3832150

Technische Daten

Schnittleistung 400N/mm² 3 mm 2 mm
Schnittleistung 600N/mm² (1) 1,5 mm 1,0 mm
Schnittdruck max. 2,2 t 2,2 t
Schnittbereich 130 x 130 mm 154 x 154 mm
Ausklinkwinkel 90° 90°
Hübe/min 50 40
Arbeitstischhöhe 945 mm 945 mm
Tischgröße 600 x 460 mm 600 x 460 mm
Abmessungen (L x B x H) ca. 1.020 x 660 x 1.260 mm 860 x 800 x 1.260 mm
Gewicht ca. 160 kg 170 kg

Zubehör AKM 130-3 P Art.-Nr.
Unterer Ersatzmessersatz für Stahl 3839000
Oberer Ersatzmessersatz für Stahl 3839001
Unterer Ersatzmessersatz für Edelstahl 3839002
Oberer Ersatzmessersatz für Edelstahl 3839003

Zubehör AKM 150-2 P Art.-Nr.
Unterer Ersatzmessersatz für Stahl 3839010
Oberer Ersatzmessersatz für Stahl 3839011
Unterer Ersatzmessersatz für Edelstahl 3839012
Oberer Ersatzmessersatz für Edelstahl 3839013

AKM P – Pneumatische Ausklinkmaschinen 
 Stabile Stahlkonstruktion
 Für schnelles Ausklinken von Blechen
 Bedienerfreundlich und kraftsparend durch 
pneumatischen Antrieb

 Solider Tisch mit versenkten Skalen und 
T-Nuten für die genaue Justierung der 
schwenkbaren Anschläge
 Durchsichtige Fingerschutzabdeckung 
ermöglicht optimalen Blick auf die 
Schnittkante
 Bedienung über Fußpedal




