
Kapp-/Gehrungssägen mit Zugfunktion

HOLZSTAR Serien KGZ E –

Kapp-/Gehrungssäge mit Zugfunktion – mobil und  vielseitig einsetzbarunktion – mobil und vielseitig einsetzbar

 Mit Sanftanlauf ausgestattet (nur KGZ 305 E)
 Grundplatte und Drehteller aus Aluminium-
Druckguss, zugleich kompakt, robust und 
leicht transportierbar
 Laserprojektion auf dem Werkstück zur 
genauen Kontrolle der Schnittposition
 Stufenlos einstellbare Doppelgehrung und 
Doppelneigung
 Verstellbare Anlageschienen und seitlich 
ausziehbare Auflagehilfen für längere 
Werkstücke
 2-fach einstellbare Kapptiefenbegrenzung
 Zugfunktion für erweiterten Schnittbereich
 Serienmäßig mit Schraubzwinge 
und Klemmvorrichtung zur sicheren 
Werkstückarretierung
 Absaugstutzen für Staubfangbeutel oder den 
Anschluss einer externen Absaugung

 · Serienmäßig mit Doppelneigung 
und Doppelgehrung

Doppel-

neigung
Modell KGZ 210 E KGZ 255 E KGZ 305 E

Technische Daten

Motorleistung 1,5 kW 1,8 kW 2,0 kW
Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Drehzahl Sägeblatt 4.500 min-1 5.000 min-1 4.500 min-1

Sägeblatt-Ø 210 mm 255 mm 305 mm
Schnittkapazitäten bei Neigung / Gehrung (Höhe x Breite)
bei 0°/0° 70 x 220 mm 90 x 315 mm 100 x 340 mm
bei 45°/0° links 70 x 155 mm 90 x 215 mm 40 x 340 mm
bei 45°/0° rechts 35 x 220 mm 40 x 315 mm 40 x 340 mm
bei 0 °/45° links 70 x 155 mm 90 x 215 mm 100 x 240 mm
bei 45°/45° links 35 x 155 mm 40 x 215 mm 40 x 240 mm
bei 45°/45° rechts 35 x 155 mm 40 x 215 mm 40 x 240 mm
Gewicht 10,5 kg 17 kg 23 kg
Abmessungen (L x B x H) 650 x 450 x 430 mm 900 x 550 x 430 mm 835 x 570 x 790 mm

Lieferumfang:

 > Schraubzwinge
 > Klemmvorrichtung
 > Staubfangbeutel
 > Sägeblatt

KGZ 305 EKGZ 255 E

KGZ 210 E

2-fach einstellbare 
Kapptiefenbegrenzung

Ausziehbare Anschlag-
schienen rechts und links

Laserprojektion auf dem 
Werkstück zur genauen 
Kontrolle der Schnittposition
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