
Kehrmaschine

Handkehrmaschine Serie HKM – Mit innovativem Tandem-Walzen-System  
für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich

Made in Germany

HKM 700

  › Geeignet für gerade 

Bodenverhältnisse 

und kleines Kehrgut

HKM 700

HKM 801

HKM 800

HKM 700

› Geeignet für gerade 

Bodenverhältnisse 

und kleines Kehrgut

HKM 700

HKM 801

HKM 800

 Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die 
Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von 
oben in den Kehrgutbehälter
 Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen 
aus Polyamid
 Handlich und leicht zu schieben
 Platzsparende Aufbewahrung durch 
einklappbaren Griff

HKM 700 & HKM 801: 

 Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse 
geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen

HKM 800: 

 Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse 
geeignet durch höhenverstellbare Kehrwalze 
und Seitenbesen
 Widerstandsfähiger Rahmen aus 
faserverstärktem Kunststoff
 Treppengängig durch hinten liegende 
Laufräder
 Großer Kehrgutbehälter
 Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem 
Papier bis hin zu Getränkedosen

Lieferumfang

 > 2 Seitenbesen
 > 2 Kehrwalzen

HKM 800: Großer, einfach zu 
entleerender Kehrgutbehälter

HKM 800: Einfache und werk-
zeuglose Höhenverstellung der 
Kehrwalze

HKM 800: Platzsparende  
Aufbewahrung

Abb. zeigt HKM 700 mit 
Tandem-Walzen-System

Abb. zeigt HKM 801 mit 
Tandem-Walzen-System

Abb. zeigt HKM 800 mit 
Tandem-Walzen-System

Info & Video

BESTSELLER

Modell HKM 700 HKM 801 HKM 800

Art.-Nr. 7304007 7304009 7304008

Technische Daten

Antrieb manuell manuell manuell
Reinigungsfläche m² 500 – 1.000 500 – 1.000 500 – 1.000
Max. Flächenleistung m²/h 2.800 3.200 2.800
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen - - 470 
Arbeitsbreite mit Seitenbesen mm 700 800 800 
Volumen Kehrgutbehälter l 20 30 40
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 680 x 580 x 260 860 x 680 x 320 800 x 660 x 320
Abmessung (H) mit 
ausgeklappten Griff ca. mm 1.130 1.060 1.010

Gewicht ca. kg 10 12,3 14




