
Eine breite Produktpalette an Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor, 
die keine Stromversorgung benötigen und daher perfekt für den Einsatz auf 
Baustellen und in der Bauindustrie geeignet sind.
Die robusten, ergonomischen Rahmen garantieren eine außergewöhnliche 
Haltbarkeit und die aufblasbaren Reifen und die breiten Gummilaufflächen 
sorgen für eine hervorragende Manövrierbarkeit auch auf unebenem Boden.
Eine Reihe von professionellem Zubehör garantiert jederzeit eine hervorragende 
Leistung und eine perfekte Reinigungskraft.

 Massiver Metallrahmen

 Hohe Zuverlässigkeit dank 
pannensicheren Reifen

 Vibrationsdämpfende Gummifüße

 Eingebauter Zubehörhalter

 Weicher Griff

Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger



Benzin-Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Lieferumfang:
 > Handspritzpistole
 > 10m Hochdruckschlauch
 > Gebogene Lanze mit verstellbarer 
Düse
 > 4-teiliges Schnellwechsel-Düsen-Set

4,1 kW60 °C 34,7 kg10 m220 bar

HDR-K 72-22 BH – Benzinbetriebene Kaltwasser-Hochdruckreiniger
 Fahrbares Modell mit Aluminiumrahmen, zwei 
Gummirädern, Anti-Vibrationsfüßen und Hand-
griff mit Zubehörhalter
 Zuverlässige Pumpe mit Messingkopf und Öl-
standsensor
 Praktische Halterungen für Handspritzpistole, 
Strahlrohr und Hochdruckschlauch

 Integrierter Reinigungsmitteltank mit einfacher 
Reinigungsmitteldosierung
 Hochwertige Gewindeanschlüsse
 Integrierter Wasserfilter schützt die Pumpe vor 
Schmutzteilchen im Wasser

 Regulierbarer Arbeitsdruck zur Anpassung  
an die jeweilige Reinigungsaufgabe
 Kontrollierbare Ölstände
 Ablassstopfen und Ablassschlitze erleichtern 
die Wartung und den Ölwechsel
 Eingebaute Reinigungsmittelabsaugung
 Inspektionsfähiger Wasseransaugfilter
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  › Benzinbetrieben

  › Leistungsstark im Dauerbetrieb

Messing

PROFESSIONAL
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inside.

3.400min-1

Einsatz

Taumelplatte

Modell HDR-K 72-22 BH

Art.-Nr. 7103722

Technische Daten

Maximaler Druck bar 220
Fördermenge maximal l/h 720
Hochdruckschlauch Druckträger Stahlarmierung
Schalldruckpegel dB(A) 89,4
Material Kolbenkopf Edelstahl
Material Zylinderkopf Messing
Treibstofftank Volumen l 3,1
Strahlrohrgewinde M22
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 520 x 690 x 565



Modell
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Handspritzpistole ¼“  (1)

Art.-Nr. 7111003 • •
Handspritzpistole ¼“(1)

Art.-Nr. 7111007 •
HD-Lanze mit Dreckfräse, M22

Art.-Nr. 7111008 • •
HD-Lanze mit Dreckfräse, M22

Art.-Nr. 7111009 •
Gebogene Lanze, M22 (1)

Art.-Nr. 7112010 • • •
8 m verstärkter HD-Schlauch (1)

Art.-Nr. 7114012 •
10 m verstärkter HD-Schlauch (1)

Art.-Nr. 7114013 •
10 m verstärkter HD-Schlauch (1)

Art.-Nr. 7114014 •
Niedrigdruck-Düse (schwarz)

Art.-Nr. 7113004 • • •
0° Punktstrahl-Düse (rot) (1)

Art.-Nr. 7113012 • •
15° Strahldüse (gelb) (1)

Art.-Nr. 7113013 • •
40° Strahldüse (weiß) (1)

Art.-Nr. 7113014 • •
0° Punktstrahl-Düse (rot) (1)

Art.-Nr. 7113015 •
15° Strahldüse (gelb) (1)

Art.-Nr. 7113016 •
40° Strahldüse (weiß) (1)

Art.-Nr. 7113017 •
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Zubehör

(1) im Standard-Lieferumfang enthalten




