
 Kompaktes und handliches Design für 
komfortable Anwendung
 Variabler Drehzahlbereich von 11500 bis 
24000 min¯¹
 Spindelhöhe von 0 bis 40 mm einstellbar

 Große Tischauflage durch serienmäßige 
Verlängerungen auf beiden Seiten
 Robuster Arbeitstisch aus Gusseisen
 Gehrungsanschlag und verschiedene 
Spannzangen im Lieferumfang

Tischfräse TF 50 E – Ideal für den Einsatz auf der Werkbank

LIEFERUMFANG
 · Tischverlängerungen auf beiden Seiten
 · Gehrungsanschlag
 · Aluminium-Fräsanschlag
 · Oberfräser-Spannzangen für 6, 8, 12 mm

100 mm Anschlussstutzen für externe 
Absaugung

Spindelhöhe von 0 bis 40 mm 
einstellbar

Gehrungsanschlag im Lieferumfang

Spin
eins

Geh

Modell TF 50 E

Art.-Nr. 5901905

Technische Daten

Abmessungen Arbeitstisch (L x B x H) mm 610x 360 x 311
Werkzeugdurchmesser max. mm 50
Frässpindelhub mm 40
Spindeldrehzahlen min-1 11.500 – 24.000
Spindeldorndurchmesser mm 6 / 8 / 12
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW 1,5 / 230
Absaugstutzendurchmesser mm 52,5
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.030 x 360 x 311
Gewicht ca. kg 21

Spannwinkel mit langen Führungen 
zum Spannen verschiedener Werk-
stückhöhen


